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Cat.6 - max. 50m
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CT379/5: HDMI/USB Over IP con IR

 Una coppia di extender 
capace di aumentare fino 
a 100 metri la lunghezza 
di un collegamento HDMI, 
utilizzando un solo cavo Cat6. 
Il CT379/5 supporta segnali a 
risoluzione 1080p e sfrutta una 
rete LAN pre-esistente, basata 
su switch Gigabit. 
È previsto il supporto dei 
segnali IR da 20 a 60kHz. 
Sono possibili tre diverse 
configurazioni:
–	Soluzione 1:1: extender 

punto-punto
–	Soluzione 1:N: distribuzione 

punto-multipunto
–	Soluzione N:N: distribuzione 

multipunto-multipunto.
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CT373/5: HDMI punto-punto 
con IR bidirezionale

SOLUZIONE 1:1

SOLUZIONE 1:N

 Utilizza cavi Cat5/Cat6 per estendere fino a 50 metri un 
collegamento HDMI, compreso di segnale IR bidirezionale. 
È possibile configurare l’EDID e intervenire sull’equalizzazione 
dei segnali attraverso DIP switch dedicati. La lunghezza delle 
tratte varia in funzione della qualità del segnale: 
–	fino a 50 metri per risoluzioni 720p/1080i, 8 bit;
–	fino a 30 metri per risoluzione 1080p, 8 bit.

L’installazione è plug & play, non sono richiesti software o 
driver dedicati.
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Cavi HDMI Premium 
High Speed with Ethernet

 Una nuova gamma di cavi HDMI, Premium 
Certified Cable, adeguati ai segnali con 
risoluzione fino a UltraHD-4K. Sono cavi 
che hanno superato severi test certificati dal 
consorzio HDMI, per garantire prestazioni 
compatibili alla nuova generazione di prodotti 
UltraHD-4K. Come stabilito dai parametri 
di questi test, la larghezza di banda è di 18 

Alimentatore KD515
USB 5V, 4900 mA

 L’alimentatore switching USB, necessario per ricaricare le batterie 
degli smart device, è da tempo standard di mercato. La maggior parte 
degli alimentatori USB disponibili sul mercato offre soltanto una porta 
però, sempre più spesso, è necessario ricaricare contemporaneamente le 
batterie di più dispositivi. Per questi motivi 
Alpha Elettronica presenta l’alimentatore 
KD515 da 25 W, dotato di 4 porte USB, 
che garantisce una corrente massima 
di 4900 mA. Questo alimentatore è 
compatibile con iPod, iPad, iPhone e tutti 
gli smart device che utilizzano la porta USB 
per la ricarica.

CAVI PREMIUM HIGH SPEED WITH ETHERNET 

Codice	 Lunghezza	 Risoluzione max	 Profondità colore	 Guaina cavo	 Schermatura	 Conduttori
93-591/2PRE	 2 metri	 2160p (4K @60fps)	 12 bit/canale	 PVC nero	 Calza + foglio	 Rame OFC 30 AWG
93-591/3PRE	 3 metri

KD515: ALIMENTATORE USB 5V - 4900 mA

Potenza	 25 W
Tensione Ingresso	 100 V / 240 V
Tensione d’uscita	 5 V
Corrente d’uscita	 4900 mA
Prese USB	 4
Protezioni	 sovraccarico / corto circuito

Compatibilità	 Apple iPad/iPhone/iPod, 
	 Smartphone e Tablet
Dimensioni (LxPxA)	 57,5 x 29 x 75,5 mm

Quattro porte USB per 
una corrente massima 
totale di 4900 mA.

L’etichetta che certifica 
l’appartenenza alla gamma 
HDMI Premium Cable.

Gbps (HDMI 2.0b) e il livello di compatibilità 
elettromagnetica necessario a minimizzare 
le interferenze con i segnali wireless. Sono 
disponibili due modelli, che differiscono per la 
lunghezza di 2 o 3 metri. Fra le caratteristiche 
da sottolineare, la profondità colore di 12 bit 
per canale e la materia prima in rame OFC con 
una sezione dei conduttori di 30AWG.


