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▶ Gli speaker Forum di Bose Professio-
nal derivano direttamente dagli ArenaMatch 
Multipurpose (AMM), impiegati come main, 
monitor, fill o ritardi in allestimenti live tem-
poranei e installazioni permanenti.

Condividono molte delle tecnologie princi-
pali: la guida d’onda proprietaria, i driver da 8” 
(FC108) o 12” (FC112), l’elevata pressione sonora 
(fino a 122/132 dB) e il controllo preciso della 
direttività, nonostante il cabinet compatto e 
ruotabile per installazioni fisse.

A differenza degli AMM, tutti i modelli della 
linea Forum supportano la bi-amplificazione 
con preset Bose Professional per prestazioni 
ottimali.
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▶ PUNTI DI FORZA

1. Driver coassiali ad alta escursione con 
SPL fino a 132 dB - Il design coassiale dei 
Bose Professional Forum combina woofer 
da 203–305 mm e tweeter da 43–76 mm in 
un’unica sorgente point-source, garantendo 
massima precisione, coerenza ed efficienza 
anche a distanza ridotta.

La risposta in frequenza, compresa tra 
48/53 e 20.000 Hz, e la pressione sonora – 
fino a 122 dB (FC108) o 132 dB (FC112) – rap-
presentano risultati notevoli in rapporto alle 
dimensioni compatte del cabinet e dei driver.

2. Guida d’onda Beamwidth Matching a 
beneficio della coerenza acustica - La tecno-
logia proprietaria Beamwidth Matching Wa-
veguide utilizza una guida d’onda posiziona-
ta subito dietro la griglia, che sigilla il volume 
acustico del woofer e adotta un esclusivo sche-
ma di aerazione per controllare la dispersione 
delle basse frequenze, allineando l’ampiezza 
del fascio sonoro tra basse e alte frequenze in 
corrispondenza del crossover.

Funziona anche come deflettore anteriore 
del cabinet, massimizzando il volume dispo-
nibile internamente e creando una struttura 
più ampia per un controllo preciso del pattern.

Le aperture integrate per le basse frequenze 
potenziano ulteriormente le prestazioni, convo-
gliando i bassi attraverso la guida d’onda stessa.

Il risultato è una coerenza tonale uniforme 

Diffusori Forum di 
Bose Professional
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA    

I diffusori Forum di Bose Professional con driver 
coassiale full-range da 8” (FC108) o 12” (FC112) 
producono un suono fedele, potente, ben 
distribuito e controllato, per installazioni fisse 
medie e grandi. Da segnalare l’SPL fino a 122/132 
dB e la guida d’onda Beamwidth Matching 
Waveguide per una copertura fino a 110°x60°.

La gamma Forum comprende 
2 modelli - FC108 e FC112 - con 
numerose opzioni di installazione 
in verticale e orizzontale (parete, 
pavimento, treppiede, 
sospensione, ecc.).
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su tutta l’area di copertura (110° × 60°), con 
musica e parlato più naturali, e una risposta 
in frequenza, una nitidezza e una proiezione 
acustica più uniformi e lineari.

3. Crossover passivo interno - Entrambi 
i modelli FC108 e FC112 sono pronti all’uso 
subito dopo l’installazione.

Il crossover passivo non richiede alcuna 
elaborazione aggiuntiva: basta collegare gli 
speaker per ottenere prestazioni eccellenti 
con qualsiasi segnale full-range.

Se abbinati agli amplificatori e processori 
Bose Professional, i diffusori Forum offrono 
prestazioni ancora più elevate grazie alla di-
sponibilità dei dati di processing (equalizza-
zione, preset, ecc.).

4. Modalità passiva o bi-amp - Gli altopar-
lanti Forum possono operare sia in modalità 
passiva sia in bi-amp (tramite selettore poste-
riore), con pilotaggio diretto di woofer e twe-
eter. Ciò consente di ottimizzare la qualità del 
suono, l’efficienza e la flessibilità del sistema. 

5. Cabinet compatti, robusti e ruotabili 
con griglie quadrate - La struttura e la forma 
dei cabinet sono progettate per garantire ro-
bustezza e flessibilità di installazione.

Possono essere montati in verticale o in 
orizzontale per la scelta di una copertura 110° 
x 60° oppure 60° x 110°. Sono disponibili la 
staffa a U, l’adattatore per palo esterno, il kit 

di sospensione e quello opzionale a golfare, 
per configurazioni sicure e versatili adatte alla 
maggior parte delle applicazioni.

▶ TARGET

Con il loro design coassiale e compatto, gli 
speaker Forum di Bose Professional offrono 
un suono potente, ampio e perfettamente 
controllato nei contesti che richiedono ele-
vata pressione sonora, qualità e presenza 
acustica, massima versatilità d’installazione 
e un impatto visivo discreto.

Sono ideali per discoteche, pub, ristoran-
ti e alberghi, oltre che per luoghi di culto e 
ambienti educational. ■■

Visita la pagina Exertis 
dedicata ai diffusori Bose 

Professional Forum

LE CARATTERISTICHE FORUM FC108 FORUM FC112

DRIVER COASSIALI 1x woofer Ø 203 mm, 1x tweeter Ø 43 mm 1x woofer Ø 305 mm, 1x tweeter Ø 76 mm

IMPEDENZA NOMINALE 8 Ω passivo, 8 Ω (LF) + 8 Ω (HF) in bi-amplificazione

RISPOSTA IN FREQUENZA 75 ÷ 17.000 Hz (-3 dB), 53 ÷ 20.000 Hz (-10 dB) 60 ÷ 18.000 Hz (-3 dB), 48 ÷ 20.000 Hz (-10 dB)

PATTERN DI COPERTURA NOMINALE 110° orizzontale x 60° verticale

POTENZA CONTINUA 
A LUNGO TERMINE

150 watt (passiva) 
150 watt LF + 20 watt HF (bi-amp)

300 watt (passiva) 
300 watt LF + 45 watt HF (bi-amp)

POTENZA DI PICCO
1200 watt (passiva) 

1200 watt LF + 320 watt HF (bi-amp)
2400 watt (passiva) 

2400 watt LF + 720 watt HF (bi-amp)

SENSIBILITÀ (SPL/1W@1m) 94 dB 96 dB

SPL MAX @1m, continuo 115 dB (passiva), 116 dB (bi-amp) 125 dB (passiva), 126 dB (bi-amp)

SPL MAX @1m, picco 121 dB (passiva), 122 dB (bi-amp) 131 dB (passiva), 132 dB (bi-amp)

CROSSOVER interno passivo o esterno in bi-amplificazione (con preset Bose Professional)

CABINET Compensato di betulla con rivestimento in poliuretano spray su 2 lati, nero

GRIGLIA Acciaio perforato con finitura a polveri, nera - logo ruotabile

PROTEZIONE IP43, utilizzo in ambienti esterni protetti

CONNETTORI 1x Neutrik speakON NL4, 1x morsettiera

SOSPENSIONE/MONTAGGIO
6x inserti filettati M10 (2 sopra, 2 sotto, 1 per lato), 4x inserti filettati M8 (pannello posteriore, per staffa pan&tilt 

per montaggio a parete - solo FC108), 4x inserti filettati M6 (1 superiore, 1 inferiore, 1 per lato) 
3x inserti filettati M8 (parte inferiore, per adattatore per palo esterno)

ACCESSORI OPZIONALI
Staffa a U, staffa di sospensione AMM, staffa pan&tilt per montaggio a parete (solo FC108),  

adattatore per palo esterno AMUPOLEAT

DIMENSIONI (AxLxP) / PESO 318 x 318 x 279 mm / 12,7 kg 457 x 457 x 357 mm / 20,1 kg

Gli speaker Forum 
supportano il 
collegamento passivo 
(morsetti SYS) oppure 
attivo bi-amp (LF/HF).
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